
Drehen  
 
1)  1 Stück  CNC-Drehmaschine Victor VT-36/125  
 

Technische Daten:  
Drehdurchmesser:  500 mm 
Spitzenweite:  1250 mm 
Drehdurchmesser ü. Bett: 650 mm 
Stangendurchlass:  105 mm 
Werkzeuge:   10-Fach Revolver 
Spindeldrehzahl:  9 - 2500 U/min 
Eilgang:   X-Achse 12 m/min 

Z-Achse 15 m/min 
 
Ausstattung und Zubehör:  
· Teilefänger 
· Programmierbarer Reitstock 
· Späneförderer 

 
Besonderheiten:  

  Leistungsstarke CNC-Drehmaschine bis Ø500 mm 
 
 
 
 
2)  3 Stück  CNC-Drehmaschine Victor VT-26/110  
 

Technische Daten:  
Drehdurchmesser:  260 mm 
Spitzenweite:  1100 mm 
Drehdurchmesser ü. Bett: 520 mm 
Stangendurchlass:  74 mm 
Werkzeuge:   10-Fach Revolver 
Spindeldrehzahl:  35 - 3500 U/min 
Eilgang:   X-Achse 12 m/min 

Z-Achse 15 m/min 
 

Ausstattung und Zubehör:  
· Teilefänger 
· Programmierbarer Reitstock 
· Späneförderer 

 
Besonderheiten:  
Leistungsstarke CNC-Drehmaschine bis Ø250 mm 

   �
 
 
 
 

 
 
 



 
 
3)  1 Stück  CNC-Drehmaschine Victor VT-26/60  
 

Technische Daten:  
Drehdurchmesser:  260 mm 
Spitzenweite:  600 mm 
Drehdurchmesser ü. Bett 520 mm 
Stangendurchlass:  62 mm 
Werkzeuge:   10-Fach Revolver 
Spindeldrehzahl:  42 – 4200 U/min 
Eilgang:   X-Achse 12 m/min 

Z-Achse 15 m/min 
 

Ausstattung und Zubehör:  
· Teilefänger 
· Spannzangenfutter 
· Automatische Tür 
· Programmierbarer Reitstock 
· Späneförderer 

 
Besonderheiten:  
Leistungsstarke CNC-Drehmaschine bis Ø250 mm 
 
 

4)  1 Stück  CNC-Drehmaschine Victor VT-16/60  
  

Technische Daten:  
Drehdurchmesser:  160 mm 
Spitzenweite:  600 mm 
Drehdurchmesser ü. Bett: 520 mm  
Stangendurchlass:  52 mm 
Werkzeuge:   12-Fach Revolver 
Spindeldrehzahl:  42 – 4200 U/min 
Eilgang:   X-Achse 12 m/min 

Z-Achse 15 m/min 
 

Ausstattung und Zubehör:  
· Teilefänger 
· Spannzangenfutter 
· Messarm 
· Programmierbarer Reitstock 
· Späneförderer 

 
Besonderheiten:  
Leistungsstarke CNC-Drehmaschine bis Ø160 mm 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5)  1 Stück  CNC-Drehmaschine Whacheon / Ecoturn  
 

Technische Daten:  
Drehdurchmesser:  250 mm 
Spitzenweite:  750 mm 
Drehdurchmesser ü. Bett: 560 mm 
Stangendurchlass:  44 mm 
Werkzeuge:   8 / 10-Fach Revolver 
Spindeldrehzahl:  40 – 4000 U/min  (2-Stufen) 
Eilgang:   X-Achse 0,8 kW 
    Z-Achse 1,1 kW 

 
Ausstattung und Zubehör:  
· Teilefänger 
· Reitstock 

 
Besonderheiten:  
Leistungsstarke CNC-Drehmaschine bis Ø250 mm 
 
 

 
 
 
6)  1 Stück  CNC-Drehmaschine Whacheon / Eco-2SP 
 

Technische Daten:  
Drehdurchmesser:  220 mm 
Spitzenweite:  200 mm 
Stangendurchlass:  35 mm 
Werkzeuge:   8-Fach Revolver 
Spindeldrehzahl:  30 – 5000 U/min 
Eilgang:   15 m/min 

 
 
Ausstattung und Zubehör:  
· 2 Hauptspindeln, 
· 2 Werkzeugrevolver, 
· 2 Stangenvorschübe 

 
Besonderheiten:  

  Doppelspindel CNC-Dreh- 
maschine mit 2 Hauptspindeln 
für Flansche oder kurze  
Futterteile, alternativ Stangen- 
vorschub, wirtschaftlich für  
Serienteile 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
7)  1 Stück  CNC-Drehmaschine Okuma-Howa ACT 20  
 

Technische Daten:  
Drehdurchmesser:  175 mm 
Spitzenweite:  460 mm 
Drehdurchmesser ü. Bett:  
Stangendurchlass:  62 mm 
Werkzeuge:   12-Fach Revolver 
Spindeldrehzahl:  45 – 4500 U/min 
Eilgang:   X-Achse 24 m/min 

Z-Achse 30 m/min 
 

Ausstattung und Zubehör:  
· Teilefänger 
· Messarm 
· Programmierbarer Reitstock 
· Späneförderer 

 
Besonderheiten:   
Leistungsstarke CNC-Drehmaschine bis Ø175 mm 
 
 
 

8)   1 Stück  konventionelle Drehmaschine Whacheon WL  380B,  
Dreh-Ø 235 x1.000mm  Spitzenweite, Reitstock, Lünetten, Multiplex Werkzeughalter, Kühlmittel- 
einrichtung        
 
9)   1 Stück  konventionelle Drehmaschine Heyligensta edt , 
Dreh-Ø 600 x 1.000 mm Spitzenweite, hydraulische Kopiereinrichtung, Reitstock, diverse 
Lünetten, Eilgänge für die x und z Achse, 4-fach Werkzeughalter, Kühlmitteleinrichtung 
 

  10)  1 Stück  konventionelle Drehmaschine Nordic 25 ,  
Dreh-Ø 400 x 2.000 mm Spitzenweite, mit demontierbarer, zweiteiliger Brücke, 396 mm 
Brückenlänge, Ø 685 mm über der Brücke, Ø 865 mm in der Kröpfung (305 mm vor der 
Planscheibe), hydraulische Kopiereinrichtung, Reitstock, Lünetten, Werkzeughalter, 
Kühlmitteleinrichtung 
 
11)  1 Stück  konventionelle Drehmaschine, Heidenreich  & Harbeck VDF 
E3/ V3, Dreh-Ø 370 x 1500 mm Spitzenweite, Dreh-Ø 600 mm über dem Bett, Reitstock, 
Lünetten, Werkzeughalter, Kühlmitteleinrichtung 
 
12)  1 Stück  konventionelle Drehmaschine, Heidenreich  & Harbeck VDF 
18RO, Dreh-Ø 200 x1500 mm Spitzenweite, Dreh-Ø 380 mm über dem Bett, Reitstock, Lünetten, 
Werkzeughalter, Kühlmitteleinrichtung 
 
13)  1 Stück  Zentriermaschine AGD  für Teile bis 500 mm Länge mit 2 
Bearbeitungseinheiten, d. h. ein Arbeitsgang für 2 Zentrierungen  
 
14)  1 Stück  Zentriermaschine AGD  für Teile bis 800 mm Länge mit 2 
Bearbeitungseinheiten, d. h. ein Arbeitsgang für 2 Zentrierungen,  beim Arbeiten mit 1 
Bearbeitungseinheit auch für längere Teile geeignet 

 


